HARS
SOHM

Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni (EU) ¢. 305/2011
¢. CPR-2022-245

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

2. Zamyslené pouziti:

3. Vyrobce:

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti

stavebnich vyrobku:
5. Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

Empoli

Spotiebic k vytapéni obytnych a spolecenskych mistnosti
bez ohfevu vody

HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jiretin pod
Jedlovou, Ceska republika

Systém 3

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100

Brno, NB 1015
6. Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristika Vlastnosti
Pozarni bezpecnost
Reakce na ohen Al
Vzdélenost od hoflavych materidld (minimalni vzdalenosti v mm) zadni 200 mm
bocni 200 mm
celni 800 mm
strop 800 mm
Riziko vypadnuti hoficiho paliva spliiuje
Emise spalin CO (13% O,) drevo 0.070 %
uhelné brikety 0.050 %
Povrchova teplota spliiuje
Elektricka bezpelnost netyka se
Cistitelnost spliiuje
Max. pracovni pretlak netyka se
Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu drfevo 346 °C
uhelné brikety 346 °C
Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla) NPD
Tepelny vykon
Jmenovity tepelny vykon 8.0 kW
Tepelny tok do prostoru dfevo 8.0 kW
uhelné brikety 8.4 kW
Tepelny tok na strané vody drevo netyka se
uhelné brikety netyka se
U¢innost dievo 76.0 %
uhelné brikety 76.7 %
Zivotnost NPD

7. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti uvedenych v bodé 6. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

v bodé 3.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Jifetiné pod Jedlovou, dne 28. 08. 2023

AT

\ . N
David Troschel \
Technicky reditel




HARS
SOHM

Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) &. 305/2011
¢. CPR-2022-245

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: Empoli

2. Zamyslané pouzitie: Spotrebic na vykurovanie obytnych a spolocenskych

3. Vyrobca:

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebnych vyrobkov:

5. Harmonizovana norma:

Notifikovany subjekt:

6. Deklarované parametre:

miestnosti bez ohrevu vody

HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jiretin pod
Jedlovou, Ceska republika

Systém 3

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100

Brno, NB

1015

Zakladna charakteristika Parametre
PoZiarna bezpeénost
Reakcia na ohen Al
Vzdialenost od horlavych materidlov (minimalne vzdialenosti v mm) zadna 200 mm
boc¢na 200 mm
Celna 800 mm
strop 800 mm
Riziko vypadnutia horiaceho paliva splnené
Emise spalin CO (13% O,) drevo 0.070 %
hnedouholné brikety 0.050 %
Povrchova teplota splnené
Elektrickd bezpecénost netyka sa
Cistitelnost splnené
Max. prevadzkovy pretlak netyka sa
Teplota spalin pri menovitom vykone drevo 346 °C
hnedouholné brikety 346 °C
Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla) NPD
Tepelny vykon
Menovity tepelny vykon 8.0 kW
Vykon vykurovanie priestoru drevo 8.0 kW
hnedouholné brikety 8.4 kW
Vykon ohrevu vody drevo netyka sa
hnedouholné brikety netyka sa
U¢innost drevo 76.0 %
hnedouholné brikety 76.7 %
Zivotnost NPD

7. Parametre vyrobku uvedeného v bode 1 su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov uvedenych v bode 6. Toto

vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu

uvedeného v bode 3.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Jifetiné pod Jedlovou, dna 28. 08. 2023

AT

\ . N
David Troschel \
Technicky riaditel




. P HARS
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych ]
wedtug rozporzadzenie (UE) nr 305/2011 S D ﬁ n

nr. CPR-2022-245

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Empoli

2. Zamierzone zastosowanie: Urzadzenie do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych i
publicznych bez podgrzewania wody

3. Producent: HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jiretin pod
Jedlovou, Czech Republic

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci System 3

uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Jednostka notyfikowana: Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100

Brno, NB 1015
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Bezpieczenstwo pozarowe
Reakcja na ogien Al
Odlegtos¢ od materiatéw palnych (minimalne odlegto$éi v mm) tylna 200 mm
boczne 200 mm
czotowa 800 mm
sufit 800 mm
Ryzyko wypadniecia ptfongcego opatu spetnia
Emisja spalin CO (13% O,) drewno 0.070 %
brykiety weglowe 0.050 %
Temperatura powierzchni spetnia
Bezpieczenstwo elektryczne nie dotyczy
Utrzymanie w czystosci spetnia
Maks. cisnienie robocze nie dotyczy
Temperatura spalin przy mocy nominalnej drewno 346 °C
brykiety weglowe 346 °C
Wytrzymato$¢ mechaniczna NPD
Moc cieplna
Moc cieplna nominalna 8.0 kW
Moc przekazywana do pomieszczenia drewno 8.0 kW
brykiety weglowe 8.4 kW
Moc przekazywana do obiegu wody drewno nie dotyczy
brykiety weglowe nie dotyczy
Efektywnos¢ drewno 76.0 %
brykiety weglowe 76.7 %
Zywotnosc NPD

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego wyrobu w punkcie 1 sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych
wymienionych w punkcie 6. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczna odpowiedzialnosé¢ producenta okreslonego w punkcie 3.

W imieniu producenta podpisat:

W Jifetin pod Jedlovou, dnia 28. 08. 2023 QJ“A \Y\{J

\ . ..
David Troschel \
Dyrektor techniczny




. HARS
Declaration of performance 1
according to Regulation (EU) 305/2011 S D ﬁ n

No. CPR-2022-245

1. Unique identification code of the product-type: Empoli

2. Intended use: The appliance for heating of living and assembly rooms
without hot water preparation

3. Manufacturer: HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jiretin pod
Jedlovou, Czech Republic

4. System of assessment and verification of constancy of System 3
performance of the construction product:

5. Harmonised standard: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Notified body: Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100
Brno, NB 1015

6. Declared performances:

Essential characteristics Performance
Fire safety
Reaction to fire Al
Safety distance to combustible material (minimum distances in mm) rear 200 mm
sides 200 mm
front 800 mm
ceiling 800 mm
Risk of burning fuel falling out pass
Emission of combustion products CO (13% O,) wood 0.070 %
lignite briguettes 0.050 %
Surface temperature pass
Electrical safety N/A
Cleanability pass
Max. operation pressure N/A
Flue gas temperature at nominal heat output wood 346 °C
lignite briguettes 346 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) NPD
Thermal output
Nominal heat output 8.0 kW
Room heating output wood 8.0 kW
lignite briguettes 8.4 kW
Water heating output wood N/A
lignite briquettes N/A
Efficiency wood 76.0 %
lignite briquettes 76.7 %
Durability NPD

7. The performances of the product identified in section 1 are in conformity with the set of declared performances listed
in section 6. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified in section 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Jifetin pod Jedlovou on 28. 08. 2023 QJ“A \Y\{J

\David Troschel \

Technical Director




