® Romotop’

Deklarované viastnosti vyrobku

Technicky list
ESPERA 03

Harmonizovana norma v EN 13240 EN 1651Q v DIN+ DIBt
EN 13229 v Ecodesign v BImSchVv2 15a B-VG 2015
Klasifikace vyrobku Type BE
Energeticka ucinnost (N nom ) 80,1 %
Index energetické Ucinnosti 106,2
Energeticky Stitek A

Palivo Kusoveé dfevo
Doporucena délka paliva 250-300 mm
Prdmérna spotreba paliva 2,900 kg/h
Povolena davka paliva 38 kg/h
Interval dodavky paliva 1Thodina
Mnozstvi spalovaciho vzduchu 36,8 m3/h
Jmenovity vykon (P nom ) 10,0 kW
Jmenovity vykon teplovodniho vymeéniku (P wnom ) 7,0 kW
Maximalni provozni pretlak (pw) 2,0 bar
Hmotnostni pritok suchych spalin pro vypocet spalinovych cest 79 als
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu (T nom ) 288 °C
Prdmérna teplota spalin za hrdlem pfi jmenovitém tepelném vykonu 292 °C
Provozni tah (Prom ) 12 Pa
Teplotni tfida komina T400
PFipojeni na spolec¢ny komin Ano
Prach O, =13 % (PMpnom) 34 mg/Nm?3
Emise spalin (CO ve spalinach pfi O5 =13 %) (COnom) O]?EEB mg/NrT:/g
OGC O =13% (OCChrom) 68 mg/Nm?3
NOx O, =13 % (NOxnom ) 106 mg/Nm?3
Automaticka regulace horeni ---
Spotfeba elektrické energie (W) --- W
Stala ztrata vzduchu (V) . m3u/h
Prerudovany provoz (INT) / Nepfetrzity provoz (CON) INT
Zakladni technické udaje
\(yéka (H) 1056 mm
Rozmeéry Sitka (W) 540 mm
Hloubka (L) 518 mm
\v/yéka (H) 389 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 340 mm
Hloubka (L) 370 mm
\(yéka (H) --- mm
Rozmeéry dvefi topenisté Sitka (W) --- mm
Hloubka (L) --- mm
Vyska osy zadniho (bocniho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vymeéniku 28 |
Primeér koufovodu 150 mm
Pramér koufového hrdla (Doyt) 150 mm
Pramér centralniho pfivodu vzduchu 125 mm
Hmotnost 212 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky --- cm?
Plocha vystupni vétraci mrizky --- cm?
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® Romotop’

Technicky list

ESPERA 03

Vzdalenost od hoflavych materiald
Zadni (dg) 100 mm
Celni (dp) 800 mm
Celni k podlaze (dg) - mm
Bocni (ds) 100 mm
Bocni se sklem (dg) i mm
Bo&ni — vyklenek (ds) — mm
Bo&ni — umist&nf 45° (des) - mm
Bocni zareni (dy) - mm
Od podlahy (dg) - mm
Od stropu (d¢) 1000 mm
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Vzdalenost od nehoflavych materiala
Zadni (dg) mm
Bocni (ds) mm
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® Romotop’

Technicky list

ESPERA 03
Deklarované viastnosti vyrobku
Harmonizovana norma v EN 13240 EN 1651Q v DIN+ DIBt
EN 13229 v Ecodesign v BImSchVv2 15a B-VG 2015
Klasifikacia vyrobku Type BE
Energeticka ucinnost (N nom ) 80,1 %
Index energetickej Uc¢innosti 106,2
Energeticky stitok A
Palivo Kusoveé drevo
Dizka paliva 250-300 mm
Priemerna spotreba paliva 2,900 kg/h
Povolena davka paliva 38 kg/h
Interval dodavky paliva 1Thodina
Mnozstvo spalovacieho vzduchu 36,8 m3/h
Menovity vykon (Pnom ) 10,0 kW
Menovity vykon teplovodného vymennika (P wnom ) 7,0 kW
Maximalny prevadzkovy pretlak (pw) 2,0 bar
Hmotnostny prietok suchych spalin na vypocet spalinovej cesty 7.9 als
Teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone (T nom ) 288 °C
Priemerna teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone za hrdlom 292 °C
Prevadzkovy tah (Prom ) 12 Pa
Teplotna trieda komina T400
Pripojenie na spolo¢ny komin Ano
Prach O, =13 % (PM om) 34 mg/Nm?3
Emisie spalin (CO v spalinach pri O, =13 %) (COnom ) 01(82?8 mg/NrT:/z
OGC O3 =13% (OGChom) 68 mg/Nm?
NOx O3 =13 % (NOxnom ) 106 mg/Nm?3
Automaticka regulacia spalovania ---
Spotreba elektrickej energie (W) --- W
Stala strata vzduchu (V) - m3y/h
Prerusovana prevadzka (INT) / Nepretrzita prevadzka (CON) INT
Zakladni technické udaje
Vyska (H) 1056 mm
Rozmery Sirka(w) 540 mm
Hibka (L) 518 mm
Vyska (H) 389 mm
Rozmery spalovacej komory Sirka(W) 340 mm
Hibka (L) 370 mm
Vyska (H) - mm
Rozmery dvierok ohniska Sirka(W) --- mm
Hibka (L) mm
Vyska osi zadného (boc¢ného) vyvodu --- mm
Objem teplovodného vwmennika 28 |
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla (Dout) 150 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 125 mm
Hmotnost 212 kg
Oblast vstupnej vetracej mriezky --- cm?
Oblast vystupnej vetracej mriezky --- cm?
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® Romotop’

Technicky list

ESPERA 03

Vzdialenost od horlavych materialov
Zadna (dp) 100 mm
Celna (dp) 800 mm
Celnd k podlahe (df) - mm
Bocna (ds) 100 mm
Bo¢na presklena stena (dg) - mm
Bo&na - vyklenok (ds;) — mm
Bo¢na - umiestnenia 45° (dss) - mm
Boc¢né ziarenie (d|) - mm
Od podlahy (dg) - mm
Od stropu (dc) 1000 mm
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Vzdialenost od nehorlavych materialov
Zadna (dpg) mm
Bocna (ds) mm
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® D techni
O Romotop " opERa 03

Deklarowane wiasciwosci produktu

Powiagzana specyfikacja v EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
techniczna EN 13229 v Ecodesign v BImSchVv2 15a B-VG 2015
Klasyfikacja produktu Type BE
Sprawnosc energetyczna (N nom ) 80,1 %
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej 106,2
Etykieta energetyczna A
Opat Kawatek drewna
Dtugosc polan 250-300 mm
Nominalna dawka opatu 2,900 kg/h
Dopuszczalna dawka opatu 38 kg/h
Interwat doktadania 1godzina
Ilos¢ powietrza do spalania 36,8 m3/h
Moc cieplna znamionowa (P nom ) 10,0 kW
Moc znamionowa wymiennika ciepta (P wnom) 7,0 kW
Maksymalne nadcisnienie robocze (pw) 2,0 bar
Masa czastek statych w spalinach 7.9 als
Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej 288 °C
Srednia temperatura spalin przy szyjce przy nominalnej mocy cieplnej 292 °C
Ciag komin (Prom) 12 Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podtgczenie do wspdlnego komina Tak
Pyt 02 =13% (PMnom) 34 mg/Nm?3
Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy O, =13 %) (COnom) O%E:BéS mg/NrT:/z
OGC O, =13% (OGChom) 68 mg/Nm?3
NOx Oz =13 % (NOxnom ) 106 mg/Nm?3
Automatyczna regulacja spalania ---
Zuzycie energii elektrycznej (W) --- W
Standing air loss (V) - m3./h
Praca przerywana (INT) / Praca ciagta (CON) INT
Podstawowe dane techniczne
Wysokos¢ (H) 1056 mm
Wymiary podstawowe Szerokosc (W) 540 mm
Gtebokosc (L) 518 mm
Wysokos¢ (H) 389 mm
Wymiary komory spalania Szerokosc (W) 340 mm
Giebokosc (L) 370 mm
Wysokos¢ (H) mm
Wymiary drzwiczek paleniska Szerokosc (W) mm
Giebokosc (L) --- mm
Wysokosc¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin --- mm
Pojemnos¢ ptaszcza wodnego 28 |
Srednica komina 150 mm
Srednica wylotu spalin (Dout) 150 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 125 mm
Waga 212 kg
Powierzchnia kratki konwekcyjnej — wlot . cm?
Powierzchnia kratki konwekcyjnej — wylot --- cm?
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® Romotop’

Dane techniczne

ESPERA 03

Odlegtosé od materiatéw palnych

Tylna (dg) 100 mm
Czotowa (dp) 800 mm
Czotowa do podtogi (dg) — mm
Boczne (ds) 100 mm
Od strony szkia scianki (dg) - mm
Boczne - nisza (ds;) — mm
Boczne - lokalizacja 45° (ds3) - mm
Promieniowanie boczne (d) — mm
Od podtogi (dg) . mm
Z sufitu (dc) 1000 mm
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Tylna (dg)

Boczne (ds)
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® Romotop’

MUszaki adatlapot

ESPERA 03
A termék deklaralt jellemzéi
Harmonizalt muiszaki v EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
eléirasok EN 13229 v Ecodesign v BImSchVv2 15a B-VG 2015
Termékosztalyozas Type BE
Energetikai hatasfok (N nom) 80,1 %
Energiahatékonysagi mutaté 106,2
Energia cimke A
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 250-300 mm
Atlagos Uzemanyag — fogyasztas 2,900 kg/h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 38 kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 1¢dra
Az égési levegd mennyisége 36,8 m3/h
Névleges teljesitmeény (P nom) 10,0 kW
A melegviz hécserélé névlieges teljesitménye (P wnom ) 7,0 kW
Maximalis Uzemi tulnyomas (pw) 2,0 bar
Szaraz fUstgaz tdomegaram hé-és aramlastechnikai szamitasahoz 7.9 als
Egéstermék-hémeérséklet névieges hételjesitmény mellett (T nom ) 288 °C
A fustgaz hémeérséklete a fUstcsonk mogott a névlieges hdteljesitménynél 292 °C
Huzatigény (Prom ) 2 Pa
A kémény hémeérsékleti osztalya T400
Csatlakozas a kdzos kéményhez lgen
Por 0;=13% (PMom) 34 mg/Nm?3
Eg éstermék-kibocsatas (CO a fustgazban O, =13 %) (COnom ) O%E:BéS mg/NrT:/z
OGC O3 =13% (OGChom) 68 mg/Nm?
NOx O3 =13 % (NOxnom ) 106 mg/Nm?3
Automatikus égésszabalyozas ---
Villamosenergia-fogyasztas ( W) --- W
All6 légveszteség (V) -- m3/h
Szakaszos mukodésre (INT) / Folytonos mkodésre (CON) INT
Alapvet6 miiszaki adatok
Magassag (H) 1056 mm
F& méretek Szélesség (W) 540 mm
Mélység (L) 518 mm
Magassag (H) 389 mm
Az égéstér méretei Szélesség (W) 340 mm
Mélyseg (L) 370 mm
Magassag (H) - mm
Kandallé ajté méretei Szélesseg (W) --- mm
Mélység (L) --- mm
A hatso (oldalsé) bekotés tengelymagassaga mm
A melegviz-cserélé térfogata 28 |
A fUstcsé atmeérgje 150 mm
A fustcsécsonk atmeérdje (Dout) 150 mm
A kulsé levegd csatlakozas atmérdje 125 mm
Suly 212 kg
A bemeneti szellézéracs terulete --- cm?
A Kimeneti szellézéracs terulete --- cm?
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Miiszaki adatlapot
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® Romotop’

Tavolsag gyulékony anyagoktoél

MUszaki adatlapot

ESPERA 03

Hatso fal (dg) 100 mm
ElsS (dp) 800 mm
Elsé a padlora (de) . mm
Oldalfal (ds) 100 mm
Oldalfal tveggel (dg) i mm
Oldalfal — bemélyedése (ds;) - mm
Oldalfal — elhelyezése 45° (ds3) - mm
Oldaliranyu sugarzas (d) - mm
A padlorol (dg) . mm
Mennyezettdl (dc) 1000 mm
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Tavolsag nem gyulékony anyagoktol
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Hatsé fal (dr)

Oldalfal (ds)
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O Romotop’ e epenA 03

AdeknapupoBaHHble CBOMCTBa usgenusa

FAaPMOHU3MPOBaHHbLIN v EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
CTaHaapT EN 13229 v Ecodesign v BImSchVv2 15a B-VG 2015
Knaccuowkauma vsgenmsa Type BE
KoadduumeHT aHeproaddeKkTMBHOCTU (N nom ) 80,1 %
NHpaekc aHepreTuyeckoro K 106,2
STMKeTKa aHepreTnyeckom addeKTMBHOCTU A
Tonnmso Kycok gepeBa
PekoMeHaoyemMaq O1MHa ToNnmBea 250-300 mm
CpegHunin pacxon Tonnvea 2,900 kg/h
[onycTrmaga 3arpysKka Tonamea 38 kg/h
VIHTepBan OOMOSIHEHWA TOMNMBA Tu
KonnyecTBo BO3ayxa A9 ropeHusa 36,8 m3/h
HoMumHanbHaa MoWHOCTb (P nom) 10,0 kW
HoMMHanbHaa MOLLIHOCTb TEMTOBOAHOIO TernoobMeHHUKa (P whom ) 7,0 kW
MakcuManbHoe pabtoyee N36bIToUHOE AaBneHre (p w) 2,0 bar
MaccoBbIN pacxon Cyxmx AbIMOBbIX ra30B A5 pacyHéTa AbIMOBOro kaHana 79 als
TemMnepaTtypa AbIMOBbIX FA30B MPU HOMWHaIbHOM TEMNNOBOM MOLHOCTU (T hom ) 288 °C
CpefnHaa TemnepaTtypa AbIMOBbIX Fa30B MPW HOMKUHANbHOM TEMNOBOM MOLLHOCTM 292 °C
Paboyada Tara (Pnom ) 12 Pa
TemMnepaTypHbIN KNacc AbIMOBOM TPYObI T400
MogkntoueHue K obllen AbiMoBOM Tpybe Ja
Mbiib Oz =13 % (PM om ) 34 mg/Nm?3
IMumcera abiMoBbix ra3oB (CO B AbiIMOBbIX razax Nnpu O 5 =13 %) (COnom ) OW%?SEB mg/Nn:/g
OGC O, =13% (OGC nom) 68 mg/Nm?3
NOx O, =13 % (NOxnom ) 106 mg/Nm?3
ABTOMaTWYeCKasa perynmnpoBKa ropeHmna
Pacxon anekTpuyeckow aHeprmn (W) --- W
NMocTodaHHaa noTepda Bosayxa (V) --- m?3y/h
MpepbIBUCTLIN pexxum paboTsl (INT) / HenpepblBHbI pexkm paboTbl (CON) INT
OCHOBHbIE TeXHUYECKME fAaHHble
BbicoTa (H) 1056 mm
Pa3smepbl WunpwrHa (W) 540 mm
Tny6uHa (L) 518 mm
BricoTa (H) 389 mm
Pa3mMepbl kKaMepbl CropaHng WunpwmHa (W) 340 mm
Fny6uHa (L) 370 mm
BbicoTa (H) --- mm
Pa3Mepbl ABEPKM TOMOYHOW KaMepbl WrpuHa (W) - mm
rny6uHa (L) --- mm
BbicoTa ocuk 3agHero (6okoBoro) oTeoaa mm
O6BEM TEMNOBOLHOMO TEMO0OMEHHMKA 28 |
OwvameTp gbiMoxoaa 150 mm
OuvameTp ObIMOBOWM FOPAOBUHbI (D out) 150 mm
OunameTp UeHTpanbHOro Nnogsona Bo3ayxa 125 mm
Macca 212 kg
Mnouwlanb BXOAHOM BEHTUNALMOHHOM PeLlETKN --- cm?
Mnouwlanb BbIXOAHOM BEHTUAALMOHHOM PELUETKM --- cm?
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop TexHMUYecKMNA macnoprT
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O Romotop’ e epenA 03

PaccTosiHMe A0 ropoimx Matepuanos

3apHee (dg) 100 mm
MepenHee (dp) 800 mm
MNepenHee HUXHe (df) - mm
Bokose (ds) 100 mm
BokoBe co cteknom (dg) - mm
BokoBe — HuWa (ds) — mm
BokoBe - pa3meuleHne 45° (dss3) - mm
BokoBoe nsnyyeHue (d) - mm
Ot nona (dg) . mm
Ot noTtonka (dc) 1000 mm
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PaccTosiHMe OT HEeBOCIJIAaMEHSIOLWMUXCA MaTepuanos

3anHee (dp) mm

Bokose (ds) mm
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® Romotop’

Technic¢ni list

ESPERA 03
Deklaracija lastnosti
Harmonizirana technicna v EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
specifikacija EN 13229 v Ecodesign v BImSchVv2 15a B-VG 2015
Klasifikacija izdelka Type BE
Energetska ucinkovitost (N nom ) 80,1 %
Indeks energetske ucinkovitosti 106,2
Energijska nalepka A
Gorivo Drva
Priporocljiva dolzina goriva 250-300 mm
Povprecna poraba lesa 2,900 kg/h
Dovoljena koli¢ina lesa 38 kg/h
Interval dobave goriva za nazivno moc Tura
Zahtevan zrak za izgorevanje 36,8 m3/h
Nazivna moc¢ (Pnom) 10,0 kW
Izhod toplovodnega izmenjevalnika (P wnom ) 7,0 kW
Delovni tlak (pw) 2,0 bar
Masni pretok huhih dimnih plinov 79 als
Srednja temperatura plinov pri nazivni toplotni Moci (T nom ) 288 °C
Srednja temperatura dimnih plinov po grlu pri nazivni toplotni moci 292 °C
Vlek dimnika(pnom ) 12 Pa
Temperaturni razred kamina T400
Priklju¢ek na skupni dimnik Da
Prah O;=13% (PMom) 34 mg/Nm?3
Emisije izgorevalnih plinov (CO v dimne pline pri O, =13 %) (COnom ) 01(32%8 mg/NrT:/g
OGC O =13% (OCChrom) 68 mg/Nm?3
NOx O, =13 % (NOxnom ) 106 mg/Nm?3
Avtomatska regulacija gorenja ---
Poraba elektricne energije (W) --- W
Stalna izguba zraka (V) - m3./h
Prekinjeno delovanje (INT) / Neprekinjeno delovanje (CON) INT
Osnovni tehni¢ni podatki
\/Iéina (H) 1056 mm
Dimenzije Sirina (W) 540 mm
Globina (L) 518 mm
yiéima (H) 389 mm
Dimenzije zgorevalne komore Sirina (W) 340 mm
Globina (L) 370 mm
Visina (H) --- mm
Dimenzije vrat peci Sirina (W) --- mm
Globina (L) --- mm
Visina osi zadnjega (stranskega) izpusta mm
Prostornina toplotnega izmenjevalnika 28 |
Premer prikluc¢ka dimne cevi 150 mm
Premer dimne cevi (Dout) 150 mm
Zunanji dovod zraka (ZDZ) 125 mm
Teza 212 kg
Minimalni presek konvektne odprtine za dovod zraka za nazivno moc --- cm?
Minimalni presek konvektne odprtine za odvod zraka za nazivno moc¢ --- cm?
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Technicni list
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® Romotop’

Technic¢ni list

ESPERA 03

Varna razdalja od vnetljivega materiala
Zadaj (dg) 100 mm
Spredaj (dp) 800 mm
Spredaj do tal ( (df) . mm
Stran (ds) 100 mm
Stran s steklom (dg) i mm
Stran - nia (ds;) - mm
Stran — postavitev pod kotom 45° (dss) - mm
Stransko sevanje (dy) - mm
Od tal (dg) mm
Od stropa (dc) 1000 mm
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Varna razdalja od negorljivega materiala

Zadaj (dg)

Stran (ds)
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